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PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

1. Art und Mal} der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 und § 16 ff. BauNVO)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 501 S0 1 sO0nm

Grundflachenzahl (GRZ) 0,8 0,6 0,5
Gebdudehéhe (max.) in ma. NHN* 342 m 343 m 334 m

Sonstige Sondergebiete: Seniorenwohnanlage
(§ 11 BauNVO)

*Bezugspunkt fur die Angaben zur Gebdudehdhe ist die mittlere Héhe des Meeresspiegels (m Uber
Normalhéhennull (NHN)Y).

Definition Gebiudehdhe: Unter Gebéudehdhe ist bei geneigten Dichern die Firsthdhe als die
Hohenlage der oberen Dachbegrenzungskante tber dem Bezugspunkt zu verstehen. Bei Satteldachern
ist dies der auBere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel, bei Pultdachern der hdchste Punkt der
Aulenkante Dachhaut. Bei Flachdachern ist fir die Gebdudehéhe die Héhenlage des obersten
Abschlusses der AuRenwand {Oberkante Attika) malkgebend.

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

[P —

3. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StralRenverkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

FuRgangerbereich
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4. Wasserflachen und Flachen fur die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16b und Abs. 6 BauGB)

Wasserflachen

PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

5. Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und
Flachen fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

I N— Umgrenzung von Flachen fur Malinahmen zum Schutz, zur Pflege
M F1T " und zur Entwicklung von Natur und Landschaft:
Lebensraumverbessernde Malinahme fiir die Feldlerche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)
0 0 0 O Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern
g o o g und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

© Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder

®~*=** Abgrenzung des MaRes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
(z.B.§ 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVO )
[ 7 Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen
TGa . i
L] und Gemeinschaftsanlagen: Tiefgarage

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Hohenlinien
(unverbindliche Darstellung)

7/
7 /

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVQ), Planzeichenverordnung (PlanZV),
Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessische Bauordnung {HBO), Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), Denkmalschutzgesetz (HDSchG).

A) BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB

1. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG {§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO
und § 1 Abs. 4 BauNVOQO)

Sonstiges Sondergebiet

Im gesamten sonstigen Sondergebiet ,Seniorenwohnanlage® sind die Errichtung und der
Betrieb einer Seniorenwohnanlage sowie einer Pflegeeinrichtung mit dazugehdrigen
Nebenanlagen sowie Stellpldtzen und Garagen mit ihren Zufahrten zuldssig. Weitere
untergeordnete Erganzungseinrichtungen sind wie folgt zuldssig:

TEXTFESTSETZUNGEN

- Senioren- und Pflegeeinrichtung,

- Teilstationdre Tagespflege,

- Betreutes Wohnen {mit Service) fur dltere Menschen,

- Kindertagesstétte,

- Flachen der Begegnung,

- Einrichtungen far Senioren,

- Ergénzende Dienstleistungseinrichtungen {Arzt, Therapeut, Café..}) sowie sonstige
Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit der Zweckbestimmung gesehen werden kénnen.

Héhenabschluss

Ausnahmen von der festgesetzten Gebdudehdhe im SO | und SO 1l und SO Il sind bei
untergeordneten Gebdudeteilen und zwingend erforderlichen technischen Aufbauten (z. B.
Schornsteine, Luftungsanlagen u.d.) maglich.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§12, 14, 19 und 23
BauNVQO})

Uberschreitung der Grundflichenzahl

Auf der Flache SO | ist eine Uberschreitung der zuldssigen Grundfliche gem. § 19 Abs. 4 S. 1
BauNVQ durch die Grundflachen von Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen
im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache, durch die das
Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, nicht zuldssig.

Auf der Flache SO Il sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Stellpldtze und
unterirdische Garagen mit ihren Zufahrten, auch auf den nicht tiberbaubaren Grundstiicksflachen
auRerhalb der Baugrenzen zuldssig, sofern die GRZ von 0,8 nicht Uberschritten wird.

Auf der Flache SO Il sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und
Stellplatze mit ihren Zufahrten, auch auf den nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen auflerhalb
der Baugrenzen zuldssig, sofern die GRZ von 0,6 nicht Uiberschritten wird.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

3.1. Beschrénkung der Bodenversiegelung

Eine Befestigung von Wegen und PKV-Stellpldtzen ist nur in wasserdurchldssiger Weise zuldssig
(z.B. breitfugig verlegtes Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine oder &dhnliches), sofern
dadurch keine Grundwassergefiahrdung gegeben ist. Dies gqilt nicht fiir Flachen, die wvon
Lastkraftwagen und Staplerfahrzeugen befahren werden und die Fahrgassen der
Stellplatzanlagen.

3.2. Rodung

Die Baufeldrdumung sowie Rickschnitte oder Rodungen dirfen gemalt § 39 Abs. 5 Nr. 2
BNatSchG nur zu Zeitpunkten aullerhalb der Brutzeit, d.h. nur zwischen 01. Oktober und 01. Mérz,
durchgefilhrt werden.

3.3. Feldlerche/ Feldvégel

Zur Vermeidung von Stérungen und Tétung von Individuen der Feldlerche und anderer Feldvégel
(Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG) ist die Baufeldrdumung im Offenland aufierhalb der
Brut- und Aufzuchtzeit, also nur zwischen 01. Oktober und 01. Marz, durchzufilhren. Sollte im
Anschluss an die Raumung nicht umgehend mit der Bautétigkeit begonnen werden, sind bis zum
Beginn der Bautétigkeit folgende Vergramungsmalnahmen durchzufilhren, um eine Ansiedlung
von Feldvdgeln, insbesondere der Feldlerche, im Baufeld zu vermeiden. Die Vergramung erfolgt
Uber das Aufstellen von Pfosten mit Flatterband. Der Reihenabstand der Pfosten ist ca. 10 m, der
Abstand der Pfosten innerhalb einer Reihe ca. 6-7 m. Flatterband wird locker entlang der Pfosten
gespannt. Zusaizlich werden 3-5 m lange Abschnitte Flatterband an den Pfosten angebracht, um
eine grilitmagliche Gerdusch- und Bewegungskulisse zu erzeugen.

3.4 Bodenkundliche Baubegleitung

In der Zeit von Baubeginn bis Bauende ist eine bodenkundliche Baubegleitung durch eine fachlich
daflr geeignete Person vorzunehmen. Die fachgerechte Durchfihrung samtlicher bodenfachlichen
Auflagen und Schutzmalnahmen ist durch die Bodenkundliche Baubegleitung sicherzustellen.

3.5 Installation von Nisthilfen an Geb&auden

An den Gebéuden des Plangebietes sind insgesamt mindestens 3 Nistkésten fir den Mauersegler,
mindestens 2 Nistkdsten fiir den Star (Fluglochgréfe 45 mm im Durchmesser) (geeignet u.a. fir
Kleiber, Trauerschndpper, Bunt- und Mittelspecht) sowie mindestens 4 Nistkasten fir Fledermause
zu installieren. Die Installation hat gemafR den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen. Die Késten
sind bei Ausfall zu ersetzen.

FLACHEN ODER MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9
Abs. 1a BAUGB)

MaRnahmenfliche F1: Lebensraumverbessernde MaBnahmen fiir die Feldlerche

Als lebensraumverbessernde MaRnahmen fir die Feldlerche innerhalb der MaRnahmenflache F1
in der Gemarkung Wehrheim, Flur 87, Flurstiick 11, sind ein Luzernestreifen, ein Getreidestreifen
und ein Streifen Sonderkulturen (Hochtaunusarche), auf jeweils mindestens 3.000 m? anzulegen.
Ein Einsatz von Pestiziden, Dinger o.A. sind auf der Flache nicht zulassig.

MASSNAHMEN FUR DIE ERZEUGUNG, NUTZUNG ODER SPEICHERUNG VON STROM,
WARME ODER KALTE AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Nutzung der solaren Strahlungsenergie

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die nutzbaren Dachflachen der Gebaude
und baulichen Anlagen innerhalb der Uberbaubaren Grundstlcksflache zu mindestens 50 % mit
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten
(Solafmindestflache).

Dachflache bedeutet dabei die gesamte Flache bis zu den duleren Randern des Daches bzw. aller
Dacher (in gm) der Gebaude und baulichen Anlagen, die innerhalb der Uberbaubaren
Grundstiicksflache (§ 23 BauNVO) in der jeweiligen Parzelle des Bebauungsplans errichtet
werden.
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B)

C)

D)

Nutzbar ist derjenige Teil der Dachfliche, der fiir die Nutzung der Solarenergie aus technischen
und wirtschaftlichen Griinden verwendet werden kann. Der nutzbare Teil der Dachflache ist in
einem Ausschlussverfahren zu ermitteln. Danach sind von der Dachfliche die nicht nutzbaren Teile
(in gm) abzuziehen.

Werden auf einem Dach Solarwdrmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte
Fldche auf die zu realisierende Solarmindestflache angerechnet werden.

VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN UND
SONSTIGEN GEFAHREN (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Auf den Flachen SO Il und SO 1ll sind jeweils in siidlicher Richtung keine R&ume mit Schlaffunktion
Zulassig.

ANPFLANZUNG UND ERHALTUNG VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a & b BauGB)

Flachen zum Anpflanzen von Bdumen und Strauchern

Auf der Flache zum Anpflanzen von Baumen, Striduchern und sonstigen Bepflanzungen® sind
mit heimischen Laubgehdlzen in unregelmitiger Anocrdnung zu bepflanzen. Je 100 m?2 sind 1
Baum 1. Ordnung mit einem Stammumfang von 14-16 cm, 2 Badume mit einem Stammumfang
van 12-14 cm, 5 Heister mit einer Héhe van 150-175 cm und 40 Strducher je nach Art mit einer
Héhe von 60-80, 80-100 oder 100-150 cm zu pflanzen. Pflegemafinahmen sind abschnittsweise
in der Zeit vam 01. Oktober bis 28. Februar durchzufilhren. Zu pflanzende Biume sind dauerhaft
zu erhalten und bei Ausfillen zu ersetzen. Empfohlene Arten sind:

Biume 1. Ordnung: Béume 2. Ordnung:

Acer platanoides (Spitzahorn) Acer campestre {Feldahorn)
Acer pseudoplatanus  (Bergahorn) Betula pendula (Sandbirke)
Fagus sylvatica (Buche) Carpinus betulus {Hainbuche)
Fraxinus excelsior (Esche) Prunus avium (Vogelkirsche)
Quercus petraea (Traubeneiche) Salix caprea {Salweide)
Quercus robur (Stieleiche) Sorbus aucuparia {Eberesche)
Tilia cordlata (Winterlinde) Ulmus carpinifolia {Feldulme)

Tilia platyphylios (Sommerlinde)

Straucher:

Cornus sanguinea (Hartriegel) Lonjcera xylosteum {Rote Heckenkirsch
Corylus aveffana (Hasel) Rosa canina {(Hundsrose)
Crataegus spec. (Weilidorn) Sambucus nigra {Schwarzer Holunde
Euonymus europaeus  (Pfaffenhitchen) Viburnum opulus {Schneeball)

Fassadenbegriinung

Die AuBenfassaden sind mit heimischen Klettergewéchsen einzugriinen. Falls erforderlich, sind
Klimmhilfen/Rankgeriiste anzubringen. Ausgenommen sind die Bereiche der Fenster, Tlren/Tore
und Werbeanlagen. Empfohlene Arten sind:

Kletterpflanzen

Aristolochia macrophylfia {Pfeifenwinde)

Clematis spec. (Waldrebe)

Hedera helix (Efeu)

Rosa spec. (Kletterrosen)
Parthenocissus tricuspidata (Dreiblattrige Jungfernrebe)
Polygonum aubertli (Kletterknterich)

Vitis vinifera {(Weinrebe)

Dachbegriinung

Flachddcher (0 Grad - 15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60 % der Dachflachen,
ausgenommen Fldchen fir technische Dachaufbauten und der Solarmindestflache, bei einer
Substratdicke von mindestens 8 cm mit Grisern, bodendeckenden Gehdlzen und Wildkrdutern zu
bepflanzen und so zu unterhalten.

FESTSETZUNGEN NACH LANDESRECHT (§ 91 HEBO}

Staffelgeschoss

Ein Staffelgeschoss ist zuldssig, sofern es nicht als Vollgeschoss zu werten ist.

Staffelgeschesse gelten nach HBO als Vollgeschosse, wenn ihre Grundfldche bei einer lichien
Héhe von mindestens 2,30 m mehr als drei Viertel der Grundflache des darunter liegenden
Geschosses betrégt (§ 2 Absatz 4 HBQ).

Dachgestaltung

Die Dacheindeckung sind nur in Form von einfarbigen nicht-reflektierenden Materialien zulassig.
Dachbegriinungen und der Einsatz von regenerativen Energien sind zuldssig. 50% der nutzbaren
Dachflache ist mit Dachbegriinung cder dem Einsatz von regenerativen Energien zu nutzen.

Fassadengestaltung

Die Gebdudefassaden sind mit ortsiiblichen Werkstoffen (z.B. Putz, Schiefer, Ziegel, Holz) zu
gestalten. Fassaden aus reflektierenden Materialien - auBer Glas - und Fassaden mit grellem und
artsuntypischem Farbton sind unzuldssig. Natiirliche Baumaterialien sind nur in den jeweiligen
natlrlichen Farbtbénen zulassig. Fassaden mit Oberflaichenmaterialien aus Kunststoff,
reflektierenden Materialien auter Glas und Fassaden mit greller Farbgebung sind unzuléssig. 50%
der Fassade ist zum Zweck der landschaftlichen Einbindung des Baukédrpers zu begriinen.

Grundstiicksgestaltung

Die laut festgesetzter GRZ einschlieRlich der zuldssigen Uberschreitung gem. § 19 (4) BauNVO
nicht (berbaubaren Grundstiicksflaichen (Grundstiicksfreiflaichen) sind géartnerisch und in
insektenfreundlicher Art anzulegen und im SO | und SO 1l zu mindestens 50 % und im SO Il zu
mindestens 40 % mit heimischen Laubgehdlzen zu bepflanzen. Die ,Flache zum Anpflanzen von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen® ist in diesem Falle nicht als
Grundstiicksfreifliche anzurechnen. Zur Bepflanzung mit Biumen und Strduchern sind
Uberwiegend heimische Arten zu verwenden. Empfohlene Arten sind der Liste in A) 6 zu
enthnehmen.

Flachenabdeckungen mit Kies/Schotter/Steinschiittungen (Kies-/Schotter-/Steingérten) sind aus
dkologischen Grilnden nicht zuldssig.

Einfriedung

Die Einfriedungen dirfen das Wechseln von bodengebundenen Kleintieren nicht einschrianken
{mind. 15 cm Abstand zum Boden).

WASSERRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH HWG (§37 ABS. 4)

Brauchwassernutzung

Das anfallende Oberflachenwasser von nicht dauerhaft begriinten Dachflachen ist in Zisternen auf
dem jeweiligen Grundstick aufzufangen und auf dem Grundstiick mindesiens teilweise zu
verwerten (z.B. Garenbewéisserung, Toilettenspilung), sofern wasserwirtschaftliche oder
gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.

HINWEISE

Denkmalschutz

Bei Erdarbeiten k&nnen jederzeit Bodendenkmédler wie Mauern, Steinsetzungen,
Bodenverfarbungen und Fundgegenstédnde, z. B. Scherben, Steingeréte, Skelettreste entdeckt
werden kénnen. Diese sind nach § 21 HDSchG unverziglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege,
hessenArchaologie, oder der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde zu melden. Funde und
Fundstellen sind in unverédndertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer
Entscheidung zu schitzen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Stellplitze

Auf die Stellplatzsatzung der Gemeinde Wehrheim in der jeweils gultigen Fassung wird
hingewiesen. Far die laut Stellplatzsatzung anzupflanzenden Gehdlze werden die Arten der Liste
unter Textfestsetzung A) 6 empfohlen.
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Insektenfreundliche Beleuchtung

Beleuchtungsanlagen an éffentlichen Stralien, Wegen und Plétzen sind gemdaf den Erfordernissen
des § 35 Abs. 2 HeNatG zum Schutz nachtaktiver Tierarten, inshesondere Insekten, im Falle einer
grundlegenden Erneuerung so zu gestalten, dass durch die spektrale Zusammensetzung des
Lichts {Wahl der Lichtfarbe) eine méglichst geringe Anlockwirkung entfaltet wird. Dies gilt soweit
die Anforderungen an die Verkehrssicherheit eingehalten sind, Griinde der éffentlichen Sicherheit
nicht entgegenstehen oder durch oder aufgrund von Rechtsvorschriften nichts anderes
vorgeschrieben ist.

Vermeidung von Vogelschlag

Die Errichtung groflachiger, vollstdndig transparenter cder spiegelnder Glaskonstruktionen mit
einer zusammenhangenden Glasfliche von mehr als 20 Quadratmeternist in der Regel unzulassig.
Bei Neubau und grundlegender Sanierung bestehender Baukdrper sind grof¥flachige Glasfassaden
und spiegelnde Fassaden zu vermeiden und dort wo sie unvermeidbar sind, so zu gestalten, dass
Vogelschlag vermieden wird (§ 37 HeNatG). Es solliten gegen Vogelschlag gesicherte Gléaser
verwendet werden,

Brandschutz

Offentlich-rechtliche und private Verkehrswege sollen so ausgebildet bzw. erhalten werden, dass
fir Feuerldsch- und Rettungsfahrzeuge ausreichende Zufahrtswege, Bewegungs- und
Aufstelliflachen zur Verflgung stehen. Einzelheiten sind mit der zustdndigen
Brandschutzdienststelle im Rahmen der Erschliefungsplanung abzustimmen.

Die Léschwasserversorgung ist entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblatt W 405 DVGW
.Bereitstellung von Léschwasser durch die offentliche Trinkwasserversorgung” sicherzustellen und,
die Deckung durch die bestehenden baulichen Anlagen ist zu Uberprifen.

Zur Ldschwasserversorgung im Plangebiet muss eine Wassermenge von min. 1.600 I/min. (96
m3h} lber einen Zeitraum von mind. zwei Stunden zur Verfligung stehen.

Bodenmaterial

Far die weitere Verwendung von Erdaushub an anderer Sielle gelten die Anforderungen an das
Bodenmaterial nach ,Vorsorgewerte, Anhang 2 Nr. 4 der BBodSchv* (Richtlinie fur die Verwertung
von Bodenmaterial, Bauschutt und StralRenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger
Abgrabungen (Verfullrichtlinie), StAnz. 34/2023, S. 1092ff.}.

Die Vorgaben der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), des
Bundeshodenschutzgesetzes (BBodSchG), der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und der Richtlinie
fur die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Strafenaufbruch in Tagebauen und im
Rahmen sonstiger Abgrabungen (Verflllrichtlinie, StAnz. 34/2023, S. 1092ff) sind bei
Bodenarbeiten zu beachten.

Als vorsorgender Bodenschutz soll eine Separierung und Verwertung der Béden im Rahmen von
Baumalnahmen stattfinden. Durch die Umsetzung der Festsetzungen im Bebauungsplan
hinsichtlich einer Beschrénkung der Uberbaubaren Flache und der Gestaltung der nicht-
Uberbaubaren Grundstilcksfliche erfolgen weitere Malnahmen zur Eingriffsminimierung und —
Kompensation im Hinblick auf das Schutzgut Boden.

Der im Planungsbereich anstehende Mutterboden ist rechizeitig vor Beginn der einzelnen
Bauvorhaben abzutragen und auf den jeweiligen Grundstlcken geschitzt zu lagern. Eine
Vermischung mit unbelebtem Boden z.B. aus dem Bereich von Baugruben und Fundamenten, ist
zu vermeiden. Bei der Herstellung von Baugruben/ Fundamenten anfallender Bodenaushub ist
soweit moglich auf dem Baugrundstick zu verwerten. Uberschissiger Bodenaushub ist
entsprechend seiner Beschaffenheit und Qualitdt einer Verwertung zuzufihren oder
ordnungsgemdr zu entsorgen. Entsprechende Entsorgungs- und Verwertungsnachweise sind zu
fuhren. UberméRige Verdichtungen des anstehenden Bodens sind zu vermeiden.

Sollte bei der Bebauung der Grundstiicke im Geltungsbereich des 0.9. Bebauungsplanes wahrend
der Baugrubenherstellung Grundwasser aufgeschlossen und dessen Ableitung erforderlich
werden, ist eine entsprechende, unverziigliche Anzeige beim Kreisausschuss des
Hochtaunuskreises erforderlich.

Bei allen Baumafnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische
Auffalligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer
schédlichen Bodenverdnderung begriinden, sind diese unverzlglich der zustéandigen Behdrde,
dem Regierungsprésidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat 41.5- Bodenschutz
West, mitzuteilen. Maflinahmen, die die Feststellung des Sachverhalts oder die Sanierung
behindern kénnen, sind his zur Freigabe durch die zustidndige Behorde zu unterlassen. Soweit
erforderlich ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuziehen. Schédliche Bodenverdnderung
im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz sind Beeintrachtigungen der
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen
fur den Einzelnen oder die Allgemeinheil herbeizufUhren.

Niederschlagswasser

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt Uber eine Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewdédsser eingeleitet werden, soweit dem weder
wasserrechtliche noch sonstige o6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschatftliche
Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG).

Gemalk § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) soll Abwasser, inshesondere
Niederschlagswasser von der Person, bei der es anfdlll, verwertet werden, wenn
wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss am 03.02.2023

bekanntgemacht am 21.06.2024

Beteiligung der Offentlichkeit
gem. § 3 (1) BauGB
vom 01.07.2024
bekanntgemacht

bis 08.07.2024
am 21.06.2024

Beteiligung der Behorden
gem. § 4 (1) BauGB

vom 28.06.2024 bis 29.07.2024

1. Entwurfsbeschluss am 13.12.2024

(Offenlegungsbeschluss)

1. Offentlichkeitsbeteiligung
gem. § 3 (2) BauGB
vom 13.01.2025
bekanntgemacht

bis 14.02.2025
am 23.12.2024

1. Behordenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB
vom 13.01.2025 bis 14.02.2025

2. Entwurfsbeschluss am
(Offenlegungsbeschluss)

2. Offentlichkeitsbeteiligung
gem. § 4a (3) BauGB

vom bis
bekanntgemacht am

2. Behordenbeteiligung gem. § 4a (3) BauGB

vom bis

Satzungsbeschluss am

Bestatigung der Verfahrensvermerke

den

Burgermeister

Genehmigung nach § 10 (2) BauGB

- entfallt -

eingehalten wurden.

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/den hierzu ergangenen
Beschluss/Beschliussen der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammiung
ubereinstimmt und dass die fur die Rechtswirksamkeit ma3gebenden Verfahrensvorschriften

Die Satzung, bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, wird hiermit

rechtskraftig ab

ausgefertigt.

den

Birgermeister
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses am

den

Burgermeister
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Datum Erstellung / Anderung G m 1 d W h h 2 m

21.03.2024 | sw | Erstellung e e I n e e r e I

19.04.2024 | sw | Fs teilweise neu

14.06.2024 | sw | Fs teilweise neu Bebauungsplan

21.06.2024 | sw | Fs teilweise neu n . n

12.09.2024 | sw | Gehweg und Bemalung erganzt S e n I O re nWO h n a n I ag e

22.11.2024 | sw | Ausgleichsflache erganzt, Fs neu

27.11.2024 | ja | Fs teilweise neu OT We h rhel m

07.01.2025 | sw | Verfahrensdaten erganzt

- Entwurf -
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